
УСКОРЕННОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ

Туннельные ворошители

Туннельные ворошители используются для обе-
ззараживания, сушки и компостирования твердых 
биогенных органических отходов растительного и 
животного происхождения.
Туннельный ворошитель перемешивает, обогащает 
кислородом и расщепляет на волокна органических 
отходов, что ускоряет процесс обеззараживания и 
компостирования отходов. 
В результате использования оборудования ABONO®  

для ускоренного компостирования достигается 
полное обезвреживание органических отходов, 
объем отходов уменьшается от 30 до 70%, а влаж-
ность падает от 45 до 25%. Полученный продукт 
стабилизируется и называется компостом или уни-
версальным органическим удобрением.

Преимущества туннельных ворошителей:
• Сокращает в десятки раз себестоимость на во-
рошение погрузчиками
• Сокращение размера площадей для компостиро-
вания 
• Позволяет одновременно использовать систему 
орошения или внесения ферментов
• Эффективно и равномерно перемешивает весь 
материал
• Расщепляет волокна отходы и солому на волокна
• При использовании электропривода отсутствуют 
выбросы от двигателя
• Ускоряет обезвреживание органических отходов 
• Идеально подходит для использования в закры-
тых помещениях и под навесом.
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