
ПРОСЕИВАНИЕ 

Мобильные и стационарные барабанные 
грохоты ABONO® производительностью до 
250 м3/ч. Величина фракции зависит от требо-
ваний клиента. Грохоты можно использовать 
для просеивания компоста, навоза, древесных 
отходов, торфа, грунта с земляных карьеров, 
отходов стройматериалов, бетона, камней, 
глины. Компания «АБОНО» может изготовить 
просеивающий барабан с желаемым размером 
перфораций, которые гарантируют сортировку 
на требуемые фракции.

Мобильные грохоты ABONO® поставляются на 
электроприводе или приводе от дизельного 
двигателя. Применение дизельного двигате-
ля делает машину полностью мобильной без 
каких-либо ограничений. 

Особенности:
- Мобильные грохоты можно легко переме-
щать по рабочей площадке не прибегая к ис-
пользованию дополнительного оборудования.
- Управлять машиной можно с помощью ра-
дио- или проводного пульта дистанционного 
управления.
- Конвейер быстро раскладывается из транс-
портного положения в рабочее.
- Мощный главный конвейер обладает боль-
шой производительностью.
- Оборудование также может быть оснащено 
дополнительным конвейером для выделения  
средней фракции и, таким образом, общее 
количество выделяемых фракций увеличивает-
ся до трех.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительная комплектация:

• Барабан с нужным размером перфорации   
• Воздушный сепаратор     
• Магнитный сепаратор      
• Электропривод      
• Дизельный двигатель    
• Решетка для загрузочного бункера    
• Регулировка скорости передвижения боковой транспортерной ленты 
• Регулировка скорости передвижения задней транспортерной ленты 
• Гидравлическое управление передними опорными лапами  
• Внешняя задняя транспортерная лента длиной 3300 мм 
• Диаметр дышла ш57      
• Боковые ограждения  

Стационарные барабанные грохоты


